
BOXMETALLICI

THREE/SINGLE-PHASE

Box metallici
per trasformatori
monofase e trifase



I box metallici standard, normalmente disponibili a magazzino, sono realizzati con grado di protezione IP23 e verniciati con
polveri epossidiche RAL7035. Tutti i modelli sono progettati e realizzati per l’alloggiamento dei trasformatori, dimensioni ed
asolature di raffreddamento sono accuratamente studiate per la corretta dissipazione del calore.

Box metallici
per trasformatori monofase
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NOTA: su richiesta questi BOX possono essere realizzati
:con le seguenti caratteristiche

Grado di protezione IP21 e IP55•
Qualsiasi tinta RAL•

I box metallici standard, normalmente disponibili a magazzino, sono realizzati con grado di protezione IP23 e verniciati con
polveri epossidiche RAL7035. Tutti i modelli sono progettati e realizzati per l’alloggiamento dei trasformatori, dimensioni ed
asolature di raffreddamento sono accuratamente studiate per la corretta dissipazione del calore.

NOTA: su richiesta possono essere realizzatiquesti BOX
:con le seguenti caratteristiche

Grado di protezione IP21 e IP55•
Qualsiasi tinta RAL•

Box metallici
per trasformatori trifase

Codice
Dimensioni

A (mm)

Dimensioni

B (mm)

Dimensioni

C (mm)

BOX 1.40

BOX 2.50

BOX 3.60

BOX 4.70

BOX 5.80

BOX 6.100

BOX 08

BOX 09

BOX 10

350

400

500

550

650

750

850

1100

1200

350

400

380

450

500

550

600

900

1000

420

470

520

590

690

790

880

1100

1300

Codice
Dimensioni

A (mm)

Dimensioni

B (mm)

Dimensioni

C (mm)

BOX C28 MONO

BOX C32 MONO

BOX C40 MONO

BOX C50 MONO

BOX C60 MONO

BOX C64 MONO

120

135

150

185

210

230

120

135

150

185

210

230

120

135

150

185

210

230


